
MOTOR

FRENOS

TRANSMISIÓN

EJES, DIFERENCIALES Y SUSPENSIÓN TRASERO

CHASIS

LLANTAS Y RINES

PESOS Y DIMENSIONES

SISTEMA ELÉCTRICO

EJES, DIFERENCIALES Y SUSPENSIÓN DELANTERO

Marca:         MP8 445HP
Tipo:          Tracto
Referencia:         ANTHEM  13 64TX DAY
Cilindraje         12.800cm3
Número de cilindros:       6 en Linea
Potencia máxima (HP@rpm)      445 HP @ 1400-1700
Torque máximo (Nm@rpm)       1850lb ft @ 1000-1300
Sistema de alimentación:       Diesel (ACPM)  

Tipo:          100% Aire
ABS:          Incluido
Freno delantero:        16,5" x 6" Q+
Freno trasero:        16,5" x 7" Q+
Freno motor:         Mack Power leash MP8
Sistema control de estabilidad Road Stability Advantage:  Incluido

Tipo:          Mecánica
Marca modelo:        FULLER RTLO 20918B
Relación transmisión:       14,40/0,73 
Número velocidades adelante:      18
Número velocidades reversa:      4
Tipo embrague:        Doble disco 15,5"
          Material Cerámico 

Marca:         Meritor / RT46-164EH
Referencia:         46.000 lb (20.866 kg)
Tipo:          Parabólica
Número de marchas:       Mack mRIDE46
Reversa:         46.000 lb (20.866 kg)
Relaciones (Max / Min)       4,89:1,00

Medidas:         11.811" x 3.54" x .37"
          (300 x 90 x 9.5mm)
Resistencia RBM:        2.470.000 in lb
Tanques combustible material:      Aluminio
Capacidad tanques :       117gal/117gal
Tanque urea:         18,4 gal 
Compresor aire:        37,4 CFM
Caja de la direccion:        TRW TAS66 INTEGRAL

Material rines:        Aluminio  
Medida rines delanteros:       22.5X8.25
Medida rines traseros:       22.5X8.25
Llantas delanteras:        295/80R22.5
Llantas traseras:        295/80R22.5

Peso Bruto Vehicular Combinado (Homologado)   52.000 kg
Peso aprox*:         8.190kg
Distancia entre ejes WB:       186" (4.724mm)

Voltaje:         12V
Alternador:         DELCO 12V 165A
          (36SI) BRUSHLESS
Baterías:         3 (12V 650 CCA) 

Marca:         MACK FXL14.6
Tipo suspensión:        Parabólica
Capacidad carga:        14.600 lb (6.636 kg)

Voltaje:         12V
Alternador:         DELCO 12V 165A
          (36SI) BRUSHLESS
Baterías:         3 (12V 650 CCA) 

ANTHEM FLEET MECÁNICA 2026

Las imágenes son de referencia. Los modelos y accesorios pueden variar en el mercado local.

LA FUERZA QUE SE SIENTE, LA LEYENDA QUE SE VEANTHEM®

Vidrios Eléctricos
Bloqueo central 
Timón con mandos radio y crucero,
abatible en altura y profundidad
Radio MACK AM/FM y Conexión Bluetooth
Silla conductor suspensión Neumática
Tapizado en Vinillo
Silla pasajero espaldar alto y fija 
Espejos capó
Bómper aerodinámico

Persiana y boceles cromados
Aire acondicionado
Switch master baterías
Deflector de techo
2 cornetas
Espejos laterales eléctricos
Alarma de reversa
Quinta Rueda Holland FW35

DESCUBRE TODO LO QUE
MACK TRUCKS TRAE PARA TI

www.trucknation.com.co TruckNation @trucknationcol

Oficina principal Av Ciudad de Cali #11-40, Bogotá
+57 316 355 3501
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Marca:         
Tipo:          
Referencia:         
Cilindraje         
Número de cilindros:       
Potencia máxima (HP@rpm)      
Torque máximo (Nm@rpm)       
Sistema de alimentación:         

Tipo:          100% Aire
ABS:          Incluido
Freno delantero:        16,5" x 6" Q+
Freno trasero:        16,5" x 7" Q+
Freno motor:         Mack Power leash MP8
Sistema control de estabilidad Road Stability Advantage:  Incluido

Tipo:          Mecánica
Marca modelo:        FULLER RTLO 20918B
Relación transmisión:       14,40/0,73 
Número velocidades adelante:      18
Número velocidades reversa:      4
Tipo embrague:        Doble disco 15,5"
          Material Cerámico 

Marca:         Meritor / RT46-164EH
Referencia:         46.000 lb (20.866 kg)
Tipo:          Neumática
Número de marchas:       Hendrison Primaxx 46
Reversa:         46.000 lb (20.866 kg)
Relaciones (Max / Min)       4,89:1,00

Medidas:         11.811" x 3.54" x .37"
          (300 x 90 x 9.5mm)
Resistencia RBM:        2.470.000 in lb
Tanques combustible material:      Aluminio
Capacidad tanques :       117gal/117gal
Tanque urea:         18,4 gal 
Compresor aire:        37,4 CFM
Caja de la direccion:        TRW TAS66 INTEGRAL

Material rines:        Aluminio  
Medida rines delanteros:       22.5X8.25
Medida rines traseros:       22.5X8.25
Llantas delanteras:        295/80R22.5
Llantas traseras:        295/80R22.5

Peso Bruto Vehicular Combinado (Homologado)   52.000 kg
Peso aprox*:         9.100kg
Distancia entre ejes WB:       211" (5.359mm)

Marca:         MACK FXL14.6
Tipo suspensión:        Parabólica
Capacidad carga:        14.600 lb (6.636 kg)

MP8 505HP
Tracto
ANTHEM  13 64TX 70IN
12.800cm3
6 en Linea
505 HP @ 1500-1700
1850lb ft @ 1000-1400
Diesel (ACPM)

Voltaje:         12V
Alternador:         DELCO 12V 165A
          36SI) BRUSHLESS + REMOTE VOLTAGE 
Baterías:         4 (12V 1000 CCA) 

ANTHEM MECANICA SLEEPER 70" 2026

Las imágenes son de referencia. Los modelos y accesorios pueden variar en el mercado local.

ANTHEM®

Vidrios Eléctricos
Bloqueo central 
Timón con mandos radio y crucero,
abatible en altura y profundidad,
forrado en cuero
Radio MACK AM/FM, MACK PANTALLA
y Conexión Bluetooth
Silla conductor suspensión Neumática
Tapizado en Curero
Espejos capó
Bómper cromado

LA FUERZA QUE SE SIENTE, LA LEYENDA QUE SE VE

Silla pasajero suspensión Neumática
Tapizado en Cuero 
Persiana y boceles cromados
Aire acondicionado
Switch master baterías
Deflector de techo
2 cornetas
Espejos laterales eléctricos
Alarma de reversa
Quinta Rueda Holland FW70

DESCUBRE TODO LO QUE
MACK TRUCKS TRAE PARA TI

Oficina principal Av Ciudad de Cali #11-40, Bogotá
+57 316 355 3501

www.trucknation.com.co TruckNation @trucknationcol
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Marca:         
Tipo:          
Referencia:         
Cilindraje         
Número de cilindros:       
Potencia máxima (HP@rpm)      
Torque máximo (Nm@rpm)       
Sistema de alimentación:         

Tipo:          100% Aire
ABS:          Incluido
Freno delantero:        Disco 430mm
Freno trasero:        16,5" x 7" Q+
Freno motor:         Mack Power leash MP8
Sistema control de estabilidad Road Stability Advantage:  Incluido

Tipo:          Automatizada
Marca modelo:        Mack TMD14AFO-HD
Relación transmisión:       32,03/0,78
Número velocidades adelante:      14
Número velocidades reversa:      4
Tipo embrague:        Disco sencillo 17" Material Orgánico
         

Marca:         Meritor RTH3312
Referencia:         70.000 lb (32.200 kg)
Tipo:          Parabólica
Número de marchas:       TR2 V-ROD
Reversa:         70.000 lb (32.200 kg)
Relaciones (Max / Min)       7,21:1,00

Medidas:         11.811" x 4.13" x .44"
          (300 x 105 x 11.1mm)
Resistencia RBM:        4.120.000 in lbs por riel 
Tanques combustible material:      Aluminio
Capacidad tanques :       117gal/50gal
Tanque urea:         11.8 Gal 
Compresor aire:        37,4CFM
Caja de la direccion:        SHEPPARD M100P + M90 POWER

Material rines:        Acero
Medida rines delanteros:       22.5 x 13.0
Medida rines traseros:       22.5 x 9.00
Llantas delanteras:        425/65R22.5
Llantas traseras:        315/80R22.5

Peso Bruto Vehicular Combinado (Homologado)   52.000 kg
Peso aprox*:         10.700kg
Distancia entre ejes WB:       182" (4.623mm)

Marca:         Mack FXL 23
Tipo suspensión:        Multihojas
Capacidad carga:        23.000 lb (10.400 kg)

MP8 505HP
Tracto
GRANITE 13 64BTX
12.800cm3
6 en Linea
505 HP @ 1500-1700
1850lb ft @ 1000-1400
Diesel (ACPM)

Voltaje:         12V
Alternador:         DELCO 12V 165A
          36SI) BRUSHLESS
Baterías:         3 (12V 650 CCA) 

GRANITE HEAVY HAUL 2026

Las imágenes son de referencia. Los modelos y accesorios pueden variar en el mercado local.

EL NUEVO GRANITE LLEGA A COLOMBIA PARA APOYAR LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNGRANITE®

Vidrios Eléctricos
Bloqueo central 
Timón con mandos radio y crucero, 
abatible en altura y profundidad
Radio MACK AM/FM y Conexión Bluetooth
Silla conductor suspensión Neumática /
Tapizado en Vinilo
Silla pasajero con espaldar alto fija 
Persiana y boceles cromados

Aire acondicionado
Switch master baterías
Deflector de techo
2 cornetas
Espejos laterales manuales
Alarma de reversa
Quinta Rueda Holland FW70
Espejos capó
Bómper cromado

DESCUBRE TODO LO QUE
MACK TRUCKS TRAE PARA TI

Oficina principal Av Ciudad de Cali #11-40, Bogotá
+57 316 355 3501

www.trucknation.com.co TruckNation @trucknationcol


